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1.33

������ NORMA ������ NORMA ������ NORMA ������ NORMA 
330,00 x 3,50 350,00 x 6,50 370,00 x 10,00 393,10 x 7,00 

330,00 x 4,00 350,00 x 8,00 370,00 x 12,00 394,00 x 4,00 

330,00 x 5,00 350,00 x 10,00 371,00 x 8,00 394,00 x 6,00 

330,00 x 6,00 350,00 x 12,00 371,00 x 8,50 394,00 x 8,00 

330,00 x 8,00 354,97 x 5,33 ARP 383 373,00 x 3,00 395,00 x 5,00 

330,00 x 10,00 354,97 x 6,99 ARP 457 373,00 x 7,00 395,00 x 7,00 

333,00 x 4,00 354,97 x 7,00 ARP/R85 374,00 x 8,00 395,00 x 10,00

334,70 x 8,60 355,00 x 3,50 375,00 x 3,00 397,00 x 5,00 

335,00 x 4,00 355,00 x 4,00 375,00 x 5,00 399,00 x 4,00 

335,00 x 5,00 355,00 x 5,00 375,00 x 5,30 DIN/ISO/NF 399,20 x 5,70 

335,00 x 5,30 355,00 x 5,30 DIN/ISO/NF 375,00 x 7,00 DIN/ISO/NF 399,30 x 5,70 S

335,00 x 6,00 DIN/ISO/NF 355,00 x 6,00 375,00 x 10,00 400,00 x 2,00 

335,00 x 7,00 355,00 x 7,00 375,00 x 11,00 400,00 x 3,00 

336,55 x 4,33 DIN/ISO/NF 355,19 x 3,53 ARP 280 376,00 x 6,00 400,00 x 4,00 

336,60 x 3,18 355,20 x 3,53 379,20 x 5,70 400,00 x 5,00 

338,00 x 6,00 356,00 x 5,00 379,30 x 5,70 S 400,00 x 5,30 DIN/ISO/NF

339,00 x 8,40 358,00 x 4,00 380,00 x 3,00 400,00 x 7,00 DIN/ISO/NF

339,20 x 5,70 358,00 x 6,00 380,00 x 4,00 400,00 x 8,00 

339,30 x 5,70 359,10 x 8,40 380,00 x 5,00 400,00 x 10,00

340,00 x 3,50 S 359,20 x 5,70 380,00 x 6,00 405,00 x 7,00 

340,00 x 4,00 359,30 x 5,70 S 380,00 x 7,00 405,26 x 3,53 ARP 282 

340,00 x 5,00 360,00 x 3,00 380,00 x 8,00 405,26 x 5,33 ARP 385 

340,00 x 6,00 360,00 x 4,00 380,00 x 10,00 405,26 x 6,99 ARP 461 

340,00 x 7,00 360,00 x 5,00 380,37 x 5,33 ARP 384 405,26 x 7,00 ARP

340,00 x 10,00 360,00 x 7,50 380,37 x 6,99 ARP 459 405,30 x 9,50 

340,00 x 12,00 360,00 x 8,00 380,37 x 7,00 ARP/R87 410,00 x 4,00 

342,00 x 3,20 360,00 x 10,00 380,59 x 3,53 ARP 281 410,00 x 5,00 

342,00 x 8,00 363,00 x 4,00 380,60 x 3,53 410,00 x 8,00 

342,27 x 6,99 365,00 x 4,00 382,00 x 8,00 412,00 x 7,00 DIN/ISO/NF

342,47 x 7,00 ARP 456 365,00 x 5,00 385,00 x 3,00 412,00 x 8,00 

343,00 x 7,00 ARP/R84 365,00 x 5,30 DIN/ISO/NF 385,00 x 5,00 414,00 x 12,00

345,00 x 3,15 365,00 x 6,00 385,00 x 6,00 415,00 x 5,00 

345,00 x 5,00 365,00 x 7,00 DIN/ISO/NF 386,00 x 4,00 415,00 x 6,00 

345,00 x 5,30 366,54 x 3,53 386,00 x 6,00 417,00 x 3,53 

345,00 x 7,00 DIN/ISO/NF 367,00 x 3,50 386,67 x 6,99 417,96 x 6,99 ARP 462 

345,00 x 10,00 DIN/ISO/NF 367,00 x 5,00 387,00 x 5,30 DIN/ISO/NF 417,96 x 7,00 ARP

347,00 x 9,00 367,67 x 6,99 ARP 458 387,00 x 7,00 DIN/ISO/NF 419,00 x 14,00

348,00 x 4,00 367,67 x 7,00 ARP/R86 388,00 x 6,00 419,20 x 5,70 

348,00 x 6,00 368,00 x 4,00 388,00 x 7,00 419,30 x 5,70 

348,00 x 8,00 368,00 x 5,33 389,00 x 6,00 420,00 x 2,50 

349,20 x 5,70 368,00 x 6,00 389,00 x 8,00 420,00 x 3,00 

350,00 x 2,00 368,00 x 7,00 390,00 x 3,00 420,00 x 4,00 

350,00 x 4,00 370,00 x 3,00 390,00 x 4,00 420,00 x 5,00 

350,00 x 5,00 370,00 x 4,00 392,00 x 6,00 420,00 x 7,00 

350,00 x 6,00 370,00 x 5,00 393,07 x 6,99 ARP 460 420,00 x 10,00

   370,00 x 7,00 393,07 x 7,00 ARP/R88 422,00 x 6,00 

Seznam forem 
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1.34

������ NORMA ������ NORMA ������ NORMA ������ NORMA 
422,20 x 6,99 454,00 x 8,00 492,00 x 4,00 540,00 x 3,00 

423,00 x 3,53 455,00 x 5,00 493,00 x 10,00 540,00 x 5,00 

424,00 x 5,00 456,06 x 3,53 ARP 284 494,16 x 6,99 ARP 468 540,00 x 8,00 

425,00 x 4,00 456,06 x 5,33 ARP 387 494,16 X 7,00 ARP 545,00 x 3,00 

425,00 x 7,00 DIN/ISO/NF 456,06 x 6,99 ARP 465 495,00 x 14,00 545,00 x 7,00 DIN/ISO/NF

425,00 x 8,00 456,06 x 7,00 ARP 496,00 x 10,00 545,00 x 8,00 

427,00 x 5,00 457,20 x 7,00 500,00 x 3,00 549,00 x 6,00 

428,00 x 4,00 459,30 x 5,70 S 500,00 x 4,00 550,00 x 5,00 

429,00 x 6,00 460,00 x 4,00 500,00 x 5,00 550,00 x 8,00 

430,00 x 4,00 460,00 x 5,00 500,00 x 6,00 550,00 x 10,00

430,00 x 10,00 460,00 x 8,00 500,00 x 7,00 DIN/ISO/NF 557,58 x 5,33 ARP

430,66 x 3,53 ARP 283 461,00 x 5,00 500,00 x 8,00 557,61 x 5,33 ARP 391 

430,66 x 5,33 ARP 386 461,40 x 8,60 500,00 x 12,00 557,66 x 6,99 ARP 471 

430,66 x 6,99 ARP 463 462,00 x 7,00 DIN/ISO/NF 503,00 x 5,00 557,66 x 7,00 ARP

430,66 x 7,00 ARP 465,00 x 7,00 505,00 x 3,00 558,00 x 7,00 

433,00 x 4,00 465,00 x 9,00 506,00 x 6,99 559,10 x 6,35 

433,00 x 4,50 468,00 x 3,53 506,78 x 5,33 ARP 560,00 x 4,00 

433,36 x 6,99 468,76 x 6,99 ARP 466 506,81 x 5,33 ARP 389 560,00 x 5,00 

434,00 x 5,00 468,76 x 7,00 ARP 506,86 x 6,33 560,00 x 6,00 

437,00 x 7,00 DIN/ISO/NF 470,00 x 4,00 506,86 x 6,99 ARP 469 560,00 x 7,00 DIN/ISO/NF

438,00 x 4,00 470,00 x 6,00 506,86 x 7,00 ARP 569,00 x 6,00 

439,00 x 5,70 470,00 x 8,00 508,00 x 6,00 569,27 x 6,99 

439,30 x 5,70 S 470,00 x 10,00 508,00 x 8,00 571,00 x 10,00

440,00 x 3,00 472,00 x 8,00 508,00 x 10,00 571,50 x 6,35 

440,00 x 4,00 475,00 x 5,00 510,00 x 3,00 575,00 x 6,00 

440,00 x 5,00 475,00 x 7,00 DIN/ISO/NF 510,00 x 5,00 578,00 x 12,00

440,00 x 16,00 477,00 x 8,00 510,00 x 6,00 579,00 x 6,00 

440,69 x 2,62 479,00 x 4,00 515,00 x 3,00 580,00 x 7,00 DIN/ISO/NF

441,00 x 8,00 479,30 x 5,70 S 515,00 x 7,00 DIN/ISO/NF 580,00 x 8,00 

443,36 x 6,99 ARP 464 480,00 x 4,00 516,00 x 6,00 580,00 x 10,00

443,36 x 7,00 ARP 480,00 x 5,00 516,00 x 12,00 580,00 x 12,00

444,00 x 8,00 480,00 x 6,00 518,00 x 3,00 582,68 x 6,99 ARP 472 

445,00 x 5,00 480,00 x 8,00 518,50 x 3,00 582,68 x 5,33 ARP 392 

445,00 x 6,00 480,00 x 10,00 520,00 x 4,00 582,68 x 7,00 ARP

448,00 x 4,00 481,38 x 5,33 ARP 520,00 x 5,00 585,00 x 4,00 

448,00 x 6,00 481,38 x 7,00 ARP 520,00 x 10,00 585,00 x 5,00 

448,00 x 10,00 481,46 x 5,33 522,00  8,00 585,00 x 8,00 

449,80 x 6,00 481,46 x 6,99 ARP 467 530,00 x 4,00 590,00 x 5,00 

450,00 x 3,00 485,00 x 5,00 530,00 x 5,00 590,00 x 7,00 

450,00 x 5,00 486,00 x 6,00 530,00 x 6,00 590,00 x 10,00

450,00 x 7,00 DIN/ISO/NF 487,00 X 7,00 DIN/ISO/NF 530,00 x 7,00 DIN/ISO/NF 592,00 x 8,00 

450,00 x 10,00 489,00 x 6,00 530,00 x 10,00 595,00 x 6,00 

451,00 x 7,00 490,00 x 4,00 532,18 x 5,33 ARP 596,27 x 6,99 

451,00 x 9,00 490,00 x 5,00 532,20 x 5,33 598,00 x 8,00 

452,00 x 12,00 490,00 x 8,00 532,26 x 6,99 ARP 470 600,00 x 4,00 

453,00 x 6,00 490,00 x 9,00 532,26 x 7,00 ARP 600,00 x 5,00 
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1.35

������ NORMA ������ NORMA ������ NORMA ������ NORMA 
600,00 x 7,00 DIN/ISO/NF 665,00 x 6,35 795,00 X 10,00 992,00 x 8,00 

600,00 x 8,00 670,00 x 5,00 799,00 x 12,00 1000,00 x 10,00

600,00 x 10,00 670,00 x 7,00 DIN/ISO/NF 800,00 x 5,00 1015,00 x 8,00 

600,00 x 11,00 670,00 x 8,00 800,00 x 10,00 1020,00 x 8,00 

600,00 x 16,00 671,00 x 15,00 810,00 x 7,00 1025,00 x 12,00

607,00 x 5,00 680,00 x 12,00 810,00 x 8,00 1030,00 x 13,70

608,00 x 10,00 686,00 x 7,00 813,00 x 12,00 1044,00 x 8,00 

608,08 X 5,33 ARP 393 690,00 x 5,00 820,00 x 10,00 1060,00 x 10,00

608,08 x 6,99 ARP 473 690,00 x 7,00 820,00 x 12,00 1070,00 x 12,00

608,08 x 7,00 ARP 690,00 x 10,00 830,00 x 6,00 1100,00 x 12,00

608,08 x 9,00 695,00 x 6,00 830,00 x 10,00 1185,00 x 8,00 

610,00 x 8,00 697,00 x 12,00 835,00 x 12,00    

610,00 x 10,00 700,00 x 10,00 840,00 x 4,00    

612,00 x 7,00 700,00 x 13,00 843,00 x 7,00    

612,00 x 8,00 705,00 x 8,00 843,00 x 10,00    

615,00 x 4,50 708,00 x 6,00 850,00 x 7,00    

615,00 x 5,00 710,00 x 7,00 850,00 x 8,00    

615,00 x 7,00 DIN/ISO/NF 710,00 x 8,00 850,00 x 10,00    

619,00 x 7,00 710,00 x 10,00 850,00 x 15,00    

620,00 x 5,00 710,00 x 12,00 860,00 x 8,00    

620,00 x 6,00 712,00 x 10,00 860,00 x 12,00    

620,00 x 8,00 714,00 x 8,00 865,00 x 9,00    

622,00 x 7,00 722,00 x 8,00 870,00 x 12,00    

625,00 x 6,00 723,00 x 7,00 875,00 x 8,00    

630,00 x 7,00 DIN/ISO/NF 725,00 x 10,00 875,00 x 10,00    

630,00 x 10,00 730,00 x 4,00 887,00 x 7,00    

633,48 x 5,33 ARP 394 730,00 x 10,00 890,00 x 6,00    

633,48 x 6,99 ARP 474 735,00 x 6,00 894,00 x 12,00    

635,00 x 7,00 740,00 x 5,00 894,00 x 14,00    

640,00 x 8,00 745,00 x 7,00 895,00 x 10,00    

643,00 x 5,00 750,00 x 10,00 895,00 x 12,00    

644,00 x 11,00 755,00 x 5,00 900,00 x 10,00    

648,00 x 6,00 760,00 x 5,00 902,00 x 4,00    

650,00 x 7,00 DIN/ISO/NF 760,00 x 6,00 910,00 x 10,00    

651,50 x 11,50 760,00 x 7,00 925,00 x 7,00    

653,00 x 8,00 760,00 x 8,00 930,00 x 10,00    

654,00 x 6,00 760,00 x 10,00 935,00 x 7,00    

655,00 x 4,00 760,00 x 12,00 940,00 x 12,00    

658,00 x 6,00 765,00 x 12,00 945,00 x 7,00    

658,88 x 5,33 ARP 395 770,00 x 4,00 945,00 x 10,00    

658,88 x 6,99 ARP 475 770,00 x 7,00 950,00 x 8,00    

658,88 x 7,00 ARP 770,00 x 8,20 950,00 x 10,00    

660,00 x 3,00 780,00 x 12,00 965,00 x 7,00    

660,00 x 10,00 785,00 x 8,00 970,00 x 10,00    

662,00 x 8,00 790,00 x 6,50 975,00 x 8,00    

665,00 x 5,70 790,00 x 10,00 980,00 x 10,00    
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Op�rné krou�ky 

e-mail: tesneni@hennlich.cz 
www.hennlich.cz

telefon 0416-711 444 
fax  0416-711 499 

Konstruk�ní údaje 

�íslo
2.1

profilovaný

prerušený

nedelený (standard)

STATICKÉ T�SN�NÍ � HYDRAULIKA 
PROVOZNÍ TLAK � TEPLOTA 

MATERIÁL B��NÝ PROVOZ MAX. TEPLOTNÍ ROZSAH 

PTFE -60 °C do +100 °C 
max. 400 bar -200 °C do +250 °C 

PTFE � pln�ný -30 °C do +60 °C 
max. 500 bar -60 °C do +250 °C 

POM -10 °C do +60 °C 
max. 800 bar -40 °C do +110 °C 

                                                                                                                 tabulka 1 

MAXIMÁLNÍ T�SNÍCÍ SPÁRA F 
TLAK                                        bar 63 160 250 315 400 
MAX. SPÁRA F                       mm 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 
TLOU��KA OP. KROU�KU   t  mm 1,3 1,5 2,0 2,5 3,0-5,0 
DOPORU�ENÁ TLOU��KA 
O-KROU�KU  ds                                mm 2,62 3,0 3,53 5,33 � 6,99 

                                                                                   tabulka 2 

TOLERANCE PRO ZÁSTAVBOVÉ PROSTORY 
� D1 ,� d2 H 8/f 7 

� d1 h 11 

� D2 H 11 

L2 , L3 0/+ 0,2 
                                                                                                                tabulka 3

Stanovení �í�ky drá�ky �L1� a hloubky drá�ky �S�, zástavbová sra�ení, zaoblení a 
drsnosti t�snících ploch viz tab. 3, 4, 5, 7 a 12 v Kapitole O-krou�ky v tomto katalogu. 

D�LE�ITÉ ÚDAJE P�I OBJEDNÁVCE OP�RNÝCH KROU�K�

Materiál, pr�m�r drá�ky vn�j�í x vnit�ní x tlou��ka op�rného krou�ku, provedení 
(Pokud není uvedeno jinak, je standardn� dodáván op�rný krou�ek z PTFE a ned�lený) 

P�íklady:  
Op�rný krou�ek POM 120 x 100 x 5 
Op�rný krou�ek PTFE 100 x 91,4 x 1,5 d�lený 

Pro nej�ast�ji pou�ívané pr�m�ry je mo�no vyu�ít standardní rozm�ry dle tab. 5 a 6.
Jiné profily (nap�. konkávní), jiné materiály jako� i jiná prov�dení (nap�. spirálový)  
je mo�no také nabídnout. 
Prosíme kontaktujte nás. 

tabulka 4  

OP�RNÉ KROU�KY 
Mají za úkol chránit O-krou�ek p�i tlakových rázech p�ed 
vm�stnáním do t�snící spáry a tím i p�ed zni�ením. 
P�ipou�t�jí v�t�í výrobní tolerance, pop�. t�snicí spáry  
a tím i cenov� výhodn�j�í konstrukce. Doporu�ují se  
u v�t�ích t�snicích spár (viz tab. 8 a 15), v�t�ích teplotních 
výkyv�, vysokých rychlostí, �ast�j�í zm�n� tlaku od cca  
80 bar a tlakových ráz�. Rovn�� pokud jsou v systému 
ne�istoty, p�sobí op�rné krou�ky po obou stranách  
O-krou�k� jako st�ra�e �ástic zne�i�t�ní a p�ispívají tak ke 
zvý�ení �ivotnosti t�sn�ní.

MATERIÁLY 
Materiál se volí podle provozních podmínek. V praxi se  
pou�ívá pro své vynikající vlastnosti nej�ast�ji PTFE
(teflon). Op�rné krou�ky z �istého PTFE mohou být 
pou�ity podle provozních podmínek a provedení staticky 
do cca 400 bar a dynamicky do cca 300 bar. Pro zvlá��
vysoké tlaky od cca 400 do cca 1600 bar m��eme dodat 
op�rné krou�ky ze sm�sí PTFE + plniva, p�ípadn� POM
nebo PA.
Pro sériové pou�ití  u op�rných krou�k� t�snících  
z vn�j�ku je výhodné zvolit ned�lené op�rné krou�ky 
z materiálu PTSM. Tento materiál je speciální sm�s PTFE 
s �áste�nou tvarovou pam�tí, který se po montá�i 
s pou�itím montá�ního p�ípravku bezpe�n� smr�tí na 
správný rozm�r. P�i následné montá�i t�sn�ných díl�
nedochází k po�kození op�rných krou�k�.

PROVEDENÍ
Op�rné krou�ky v ned�leném provedení jsou technicky 
nejlep�ím �e�ením. O-krou�ek se nem��e ani p�i
nejvy��ích tlacích po�kodit ostrými hranami nebo zá�ezy, 
k �emu� by mohlo dojít u d�lených nebo spirálových 
op�rných krou�k�.
Montá� vy�aduje p�i t�sn�ní z vn�j�ku axiáln� p�ístupné 
drá�ky. Výjimku tvo�í ji� zmín�né op�rné krou�ky 
z materiálu PTSM. Pro nasazení k t�sn�ní zevnit� je 
montá� bezproblémová, pokud vnit�ní pr�m�r není p�íli� 
malý.
D�lené op�rné krou�ky lze lehce namontovat p�i malých 
pr�m�rech pístnice a p�i nasazení k t�sn�ní z vn�j�ku. 
V�t�í teplotní výkyvy by v�ak mohly vést k p�ekrývání 
nebo k vytvo�ení �t�rbiny. Obojí by mohlo po�kodit  
O-krou�ek. 
Spirálové op�rné krou�ky, jak ukazuje praxe, lze jen 
obtí�n� montovat. Krom� toho existuje nebezpe�í, �e jeho 
ukon�ením m��e dojít k po�kození O-krou�ku. Pokud se 
p�i provozu t�snicí spára zv�t�uje, doporu�ujeme pou�ití 
masívních, ned�l�ných, pop�. profilovaných op�rných krou�k�.

OPÌRNÉ KROU�KY

číslo 2.1

KONSTRUKÈNÍ ÚDAJE

- 60 °C do + 250 °C - 200 °C do + 250 °C

vnitřní x vnější

100 x 120
91,4 x 100

e

i

i

OPĚRNÉ KROUŽKY

číslo 2.3

KONSTRUKČNÍ ÚDAJE

OPĚRNÉ KROUŽKY
Mají za úkol chránit O-kroužek při tlakových rázech 
před vměstnáním do těsnící spáry a tím i před 
zničením. Připouštějí větěí výrobní tolerance, popř. 
těsnicí spáry a tím i cenově výhodnější konstrukce. 
Doporučují se u větších těsnicích spár (viz tab. 8 a 
15), větších teplotních výkyvů, vysokých rychlostí, 
častější změně tlaku od cca 80 bar a tlakových rázů. 
Rovněž pokud jsou v systému nečistoty, působí opěrné 
kroužky po obou stranách O-kroužky jako stěrače částic 
znečištění a přispívají tak ke zvýšení životnosti těsnění.

MATERIÁLY 
Materiál se volí podle provozních podmínek. V praxi 
se používá pro své vynikající vlastnosti nejčastěji 
PTFE (teflon). Opěrné kroužky z čistého PTFE mohou 
být použity podle provozních podmínek a provedení 
staticky do cca 400 bar a dynamicky do cca 300 bar. 
Pro zvlášť vysoké tlaky od cca 400 do cca 1600 bar 
můžeme dodat opěrné kroužky ze směsí PTFE + 
plniva, případně POM nebo PA.
Pro sériové použití u opěrných kroužků těsnících z 
vnějšku je výhodné zvolit nedělené opěrné kroužky z 
materiálu PTSM. Tento materiál je speciální směs PTFE 
s částečnou tvarovou pamětí, který se po montáži s 
použitím montážního přípravku bezpečně smrští na 
správný rozměr. Při následné montáži těsněných dílů 
nedochází k poškození opěrných kroužků.

PROVEDENÍ
Opěrné kroužky v neděleném provedení jsou technicky 
nejlepším řešením. O-kroužek se nemůže ani při 
nejvyšších tlacích poškodit ostrými hranami nebo 
zářezy, k čemuž by mohlo dojít u dělených nebo 
spirálových opěrných kroužků.Montáž vyžaduje při 
těsnění z vnějšku axiálně přístupné drážky. Výjimku 
tvoří již zmíněné opěrné kroužky z materiálu PTSM. Pro 
nasazení k těsnění zevnitř je montáž bezproblémová, 
pokud vnitřní průměr není příliš malý.Dělené opěrné 
kroužky lze lehce namontovat při malých průměrech 
pístnice a při nasazení k těsnění z vnějšku. Větší 
teplotní výkyvy by však mohly vést k překrývání 
nebo k vytvoření štěrbiny. Obojí by mohlo poškodit 
O-kroužek. Spirálové opěrné kroužky, jak ukazuje 
praxe, lze jen obtížně montovat. Kromě toho existuje 
nebezpečí, že jeho ukončením může dojít k poškození 
O-kroužku. Pokud se při provozu těsnicí spára zvětšuje, 
doporučujeme použití masívních, nedělených, popř. 
profilovaných opěrných kroužků.

STATICKÉ TĚSNĚNÍ - HYDRAULIKA
PROVOZNÍ TLAK - TEPLOTA

MATERIÁL BĚŽNÝ PROVOZ MAX. TELOTNÍ ROZSAH
PTFE -60 °C do +100 °C

max. 400 bar
-200 °C do +250 °C

PTFE - plněný - 60 °C do +250 °C
max. 500 bar

-200 °C do +250 °C

POM -10 °C do +60 °C
max. 800 bar

-40 °C do +110 °C

tabulka 1

MAXIMÁLNÍ TĚSNÍCÍ SPÁRA F
TLAK bar 63 160 250 315 400

MAX. SPÁRA F mm 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2

TLOUŠŤKA OP. KROUŽKU t mm 1,3 1,5 2,0 2,5 3,0-5,0

DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA 
O-KROUŽKU ds

mm 2,62 3,0 3,53 5,33 ≥ 6,99

tabulka 2

TOLERANCE PRO ZÁSTAVBOVÉ PROSTORY
Ø D1 , Ø d2 H 8/f 7

Ø d1 h 11

Ø D2 H 11

L2 , L3 0/+ 0,2
tabulka 3

Stanovení  šířky drážky „L1“ a hloubky drážky „S“, zástavbová sražení, zaoblení a 
drsnosti těsnících ploch viz tab. 3, 4, 5, 7 a 12 v Kapitole O-kroužky v tomto katalogu.

tabulka 4

DŮLEŽITÉ ÚDAJE PŘI OBJEDNÁVCE OPĚRNÝCH KROUŽKŮ

Materiál, průměr drážky vnitřní x vnější x tloušťka opěrného kroužku, provedení
(Pokud není uvedeno jinak, je standardně dodáván opěrný kroužek z PTFE a nedělený)

Příklady:
Opěrný kroužek POM 100 x 120 x 5
Opěrný kroužek PTFE 91,4 x 100 x 1,5 dělený

Pro nejčastěji používané průměry je možno využít stadardní rozměry dle tab. 5 a 6.
Jiné profily (např. konkávní) jiné materiály jakož i jiná provedení (např. spirálový)
je možno také nabídnout.
Prosíme kontaktujte nás.
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OPÌRNÉ KROUŽKY

číslo 2.4

KONSTRUKÈNÍ ÚDAJE

ROZMĚROVÉ ŘADY
Doporučení pro rozměry 
drážek jsou založena na 
dlouholetých zkušenostech 
a korespondují s DIN 3770. 
popř. ISO 3601.

Mezilehlé rozměry je možno 
interpolovat následujícím 
způsobem:
1) Volba průměru šňůry 

O-kroužku „ds“
2) Pro O-kroužek těsnící 

zvenku a zevnitř:
a) Pro O-kroužek těsnicí  
 zvnějšku
Ø D1 - 2 x s = Ø d1
b) Pro O-kroužek těsnící  
 zevnitř
Ø d2 - 2 x s = Ø D2

3) L2 popřípadě L3:
Všeobecně platí, že se 
k šířce drážky L1 (pro O-
kroužek bez opěrného 
kroužku) připočítá tloušťka 
opěrných kroužků (L2 pro 
jeden, L3 pro dva opěrné 
kroužky).

Opěrné kroužky dodáváme 
až do průměru 2 m.

STATICKA TESNENI_05.indd   40 6.1.2006, 14:14:15

OPĚRNÉ KROUŽKY

číslo 2.4

KONSTRUKČNÍ ÚDAJE

ROZMĚROVÉ ŘADY
Doporučení pro rozměry 
drážek jsou založena na 
dlouholetých zkušenostech 
a korespondují s DIN 3770. 
popř. ISO 3601.

Mezilehlé rozměry je možno 
interpolovat následujícím 
způsobem:
1) Volba průměru šňůry 

O-kroužku „ds“
2) Pro O-kroužek těsnicí 

zvenku a zevnitř:
a) Pro O-kroužek těsnicí 	
	 zvnějšku
Ø D1 - 2 x s = Ø d1
b) Pro O-kroužek těsnicí 	
	 zevnitř
Ø d2 - 2 x s = Ø D2

3) L2 popřípadě L3:
Všeobecně platí, že se 
k šířce drážky L1 (pro O-
kroužek bez opěrného 
kroužku) připočítá tloušťka 
opěrných kroužků (L2 pro 
jeden, L3 pro dva opěrné 
kroužky).

Opěrné kroužky dodáváme 
až do průměru 2000 mm.
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e-mail: tesneni@hennlich.cz 
http://www.hennlich.cz

telefon 0416-711 444 
fax  0416-711 499 

�����������������

�����

3.1

�����������������������������

MAXIMÁLNÍ - TEPLOTA 

HFA kapaliny  0 oC +60 oC

minerální oleje  -30 oC +100 oC

�������������������������

TLAK 400 bar 500 bar 
MAXIMÁLNÍ SPÁRA       F 0,5 mm 0,4 mm 

DRSNOSTI
Ra (�m) Rt (�m)

�������������� D1,d1 0,4-0,8 6,3 
�����������������1 3,2 25 

RÁDIUSY
����������������� r 0,2mm

TOLERANCE
�d1 f7
�d2 h9
�D1 H8

L1 +0,3

POPIS

�����������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

kombinaci O-��������� �����������������
��������������������������������������������������

pracovního cyklu k ����������������������������������
k ��������� �������������������������������������������
������������������spáry.
������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

��������������������������������������

���������������������������������������������������������

�����������������1  uvedených v ����������tabulce.

MÉDIA

Typ 155 je vhodný pro tlakové kapaliny na bázi 
��������������������������������.
���������������������������������������������–60 oC

155

číslo 3.1

KONSTRUKÈNÍ ÚDAJE

 
 

 

i

155

číslo 3.3

KONSTRUKČNÍ ÚDAJE

 
 

 

i

Pro HFC - nevhodný.

S 4 5,6 6,8

   Cmin 6 8 10

15°

C

DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY 
	  

MAXIMÁLNÍ TEPLOTNÍ ROZSAH
HFA kapaliny 0 °C až + 60 °C

minerální oleje -30 °C až +100 °C
 

MAXIMÁLNÍ TĚSNICÍ SPÁRA F  
TLAK                                     bar 400 500

MAXIMÁLNÍ SPÁRA            mm 0,5 mm 0,4 (H8/f7)
	  

DRSNOSTI POVRCHU 
Ra μm Rt μm 

TĚSNÍCÍ PLOCHY D1  , d1 1,6 - 0,8 6,3 - 10

ČELNÍ PLOCHY  L1 3,2 16
		   

TOLERANCE PRO ZÁSTAVBOVÉ ROZMĚRY 
 Ø d1 f7

Ø d2 h9

Ø D1 H8

L1 +0,3

ZÁSTAVBOVÁ ZKOSENÍ A POLOMĚRY (mm)
ŠÍŘKA PROFILU  S 4 5,6 6,8

MIN. ZKOSENÍ Cmin 6 8 10

MAX. POLOMĚR  r1 0,2 0,4 0,4
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155

číslo 3.4

ROZMÌROVÁ ØADA

∅ D1 L1 S ROZMĚR OBJEDNACÍ ČÍSLO 
72 – 75 8,2 4 72 x 64 x 8,2 4543600 

90 – 91 8,2 4 90 x 82 x 8,2 4525900 

92 – 102 8,2 4 92 x 84 x 8,2 4439800 

112 – 120 8,2 4 112 x 104 x 8,2 4419500 

127 – 135 8,2 4 127 x 119 x 8,2 4414500 

137 – 144 8,2 4 137 x 129 x 8,2 4383000 

145 8,2 4 145 x137 x 8,2 4764700

154 – 165 8,2 4 154 x 146 x 8,2 4414600 

175 – 184 8,2 4 175 x 167 x 8,2 4405400 

188 – 198 8,2 4 188 x 180 x 8,2 4405500 

198 8,2 4 198 x 190 x 8,2 4759800

205 – 212 8,2 4 205 x 197 x 8,2 4428300 

216 – 225 8,2 4 216 x 208 x 8,2 4396600 

230 – 240 11,2 5,6 230 x 218,8 x 11,2 4432500 

242 – 255 11,2 5,6 242 x 230,8 x 11,2 4402600 

258 – 270 11,2 5,6 258 x 246,8 x 11,2 4405600 

274 – 286 11,2 5,6 274 x 262,8 x 11,2 4732600 

290 – 300 11,2 5,6 290 x 278,8 x 11,2 4414700 

312 – 319 10,3 5,0 312 x 302 x 10,3 4712100 

320 – 332 11,2 5,6 320 x 308,8 x 11,2 4387000 

340 – 350 11,2 5,6 340 x 328,8 x 11,2 4473300 

385 -405 15,0 6,8 395 x 381,5 x 15,0 4732700 

405 - 415 15,0 6,8 405 x 391,5 x 15,0 4578100 

STATICKA TESNENI_05.indd   42 6.1.2006, 14:21:32

155

číslo 3.4

ROZMĚROVÁ ŘADA

D1 L1 S ROZMĚR OBJEDNACÍ ČÍSLO 
72 – 75 8,2 4 72 x 64 x 8,2 4543600 

90 – 91 8,2 4 90 x 82 x 8,2 4525900 

92 – 102 8,2 4 92 x 84 x 8,2 4439800 

112 – 120 8,2 4 112 x 104 x 8,2 4419500 

126 – 135 8,2 4 127 x 119 x 8,2 4414500 

137 – 144 8,2 4 137 x 129 x 8,2 4383000 

145 – 153 8,2 4 145 x137 x 8,2 4764700

154 – 165 8,2 4 154 x 146 x 8,2 4414600 

165 – 174 8,2 4 165 x 157 x 8,2 4777400

175 – 184 8,2 4 175 x 167 x 8,2 4405400 

188 – 198 8,2 4 188 x 180 x 8,2 4405500 

198 – 204 8,2 4 198 x 190 x 8,2 4759800

205 – 212 8,2 4 205 x 197 x 8,2 4428300 

216 – 225 8,2 4 216 x 208 x 8,2 4396600 

230 – 240 11,2 5,6 230 x 218,8 x 11,2 4432500 

242 – 255 11,2 5,6 242 x 230,8 x 11,2 4402600 

250 – 260 8,2 4,0 250 x 242,0 x 8,2 4767500

258 – 270 11,2 5,6 258 x 246,8 x 11,2 4405600 

274 – 286 11,2 5,6 274 x 262,8 x 11,2 4732600 

290 – 300 11,2 5,6 290 x 278,8 x 11,2 4414700 

300 – 311 11,2 5,6 300 x 288,8 x 11,2 4777600

312 – 319 10,3 5,0 312 x 302 x 10,3 4712100 

320 – 332 11,2 5,6 320 x 308,8 x 11,2 4387000 

340 – 350 11,2 5,6 340 x 328,8 x 11,2 4473300 

355 – 366 11,2 5,6 355 x 343,8 x 11,2 4756400

370 – 380 11,2 5,6 370 x 358,8 x 11,2 4774700

385 – 394 15,0 6,8 385 x 371,4 x 15,0 4773200

395 – 405 15,0 6,8 395 x 381,5 x 15,0 4732700 

405 – 415 15,0 6,8 405 x 391,5 x 15,0 4578100 

420 – 430 15,0 6,8 420 x 406,4 x 15,0 4777500

Tabulka 5
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e-mail: tesneni@hennlich.cz 
http://www.hennlich.cz

telefon 0416-711 444 
fax  0416-711 499 

�����������������

�����

4.1

0� — 5�

L1

r1S

Ød1 ØD1

L2

3 �mRa

���������������������PODMÍNKY POPIS 

MAXIMÁLNÍ TLAK - TEPLOTA 

-30 o
����������

oC

����������

DRSNOSTI

Ra (�m) Rt (�m)

�������������� 0,8 6,3 

�������������� 3 20 - 30 

RÁDIUSY

Maximální rádius  r1 0,8 mm 

���������������������������������������������de je 
�������������������������������������������

������������������������-������������������������������

-��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

-����������������������������������
- vynikající odolnost proti extruzi 
-���������������������������������������������

Pro extrémní provozní podmínky od –56 °C do +110 °C 
�����������������������������������������������������

i v jiném materiálovém provedení.  

�

657

číslo 4.1

KONSTRUKÈNÍ ÚDAJE

i

657

číslo 4.3

KONSTRUKČNÍ ÚDAJE

DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY 
	  

MAXIMÁLNÍ – TEPLOTA 
TEPLOTNÍ ROZSAH minerální oleje -30 °C +100 °C

MAX. TLAK 600 bar
 	  

DRSNOSTI POVRCHU 
Ra μm Rt μm 

TĚSNÍCÍ PLOCHY 0,8 6,3

ČELNÍ PLOCHY 3 20 - 30
		   

ZÁSTAVBOVÉ POLOMĚRY 
MAX. POLOMĚR  r1 0,8 mm

POPIS

Typ 657 je určen pro statické utěsnění přírub dle normy 
SAE, kde je úspěšně používán pro své kompaktní rozměry.

Výhody oproti utěsnění O-kroužkem spočívají zejména v :

- díky optimální geometrii je možno zabránit „čerpacímu“ 
efektu při rychlém střídání tlaku a pulzacích

- zvětšení kontaktní těsnící plochy
- vynikající odolnost proti extruzi
- výrazné omezení rizika případných netěsností

Pro extrémní provozní podmínky od - 56 °C do +110 °C
mohou být níže uvedené rozměry pro větší série dodány
i v jiném materiálovém provedení.

MÉDIA
Těsnění z materiálu polyuretan je vhodné pro minerální 
oleje, tlakové kapaliny HFA, HFB.
Teplotní omezení u kapalin HFA a HFB je do 
teploty + 60 °C, u kapalin HFC do + 40 °C.
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telefon 0416-711 444 
fax  0416-711 499 

e-mail: tesneni@hennlich.cz 
http://www.hennlich.cz

��������������

�����

4.2

JMENOVITÝ
������

(dle SAE J518) 

D1 (mm)
� 0,1

d1 (mm) L1 (mm)
� 0,125 

L2 (mm)
 - 0,25 

S (mm) 
� 0,25 

OBJEDNACÍ
�����

1/2“ 25,4 17 2,85 0,25 4,2 4490901 

3/4“ 31,8 23,4 2,85 0,25 4,2 4491001 

1“ 39,71 31,3 2,85 0,25 4,2 4491101 

1 1/4“ 44,5 36,1 2,85 0,25 4,2 4422001 

1 1/2“ 53,8 45,4 2,85 0,25 4,2 4422101 

2“ 63,4 55 2,85 0,25 4,2 4422201 
JMENOVITÝ
������

(metrický)
      

 33,5 26,3 2,2 0,25 3,6 4432801 

�������������������

657 – 39,71 x 31,3 x 2,85 

 45,0 36,2 3,3 0,25 4,4 4491201 
                tabulka 4
POZNÁMKY:

657

číslo 4.2

ROZMÌROVÁ ØADA

Objednávací
      číslo

657

číslo 4.4

ROZMĚROVÁ ŘADA

Objednávací
      číslo+0,1 +0,1
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Usit-�������

e-mail: tesneni@hennlich.cz 
http://www.hennlich.cz

telefon 0416-711 444 
fax  0416-711 499 

�����������������

�����

5.1

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

�������������������� PODMÍNKY POPIS 

Teplota -30 o
������100 oC

Tlak  

������������������������� max. 1000 bar

���������������������������� � 40 mm max. 400 bar

��������������������oubení � � 40 mm max. 250 bar

Usit-�����������������������������������������������

k �������������������������������������������������

Standardní provedení se skládá z ������������������

�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

����������������������������������������������������

�����������������������������������������������

���������������������������������

MATERIÁLY
������������������������������������������������

����������������������� ����������������� NBR. 
��������������������������������������������������

V ����������������������������������������

MÉDIA
Usit-��������������������������������������������������

minerálních olejích jako i v kapalinách HFA, HFB  
a VDMA 24320. 

PROVEDENÍ
Ve standardním provedení mají Usit-���������������

���������������

V ���������������������������������������������������

je ����������������������������������������

v provedení s ��������������������������������������������

USIT - KROU�KY

číslo 5.1

KONSTRUKÈNÍ ÚDAJEUSIT - KROUŽKY

číslo 5.3

KONSTRUKČNÍ ÚDAJE

Provedení se středěním (USS)
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telefon 0416-711 444 
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e-mail: tesneni@hennlich.cz 
http://www.hennlich.cz

��������������

�����

5.2

C A E C A E 

3,05 6,35 1,22 20,70 29,00 2,00 
4,10 7,20 1,00 21,50 28,70 2,50 
5,60 10,00 1,00 21,54 28,58 2,34 
5,70 9,00 1,00 22,50 28,00 1,50 
6,20 9,20 1,00 21,65 26,70 1,25 
6,60 11,00 1,00 22,70 30,00 2,00 
6,70 10,00 1,00 22,70 31,00 2,00 
6,85 13,27 1,30 24,70 32,00 2,00 
6,99 13,34 1,22 24,70 33,00 2,00 
7,30 10,20 1,00 26,70 35,00 2,00 
8,30 12,70 1,25 27,00 35,30 2,00 
8,50 13,40 1,00 27,05 34,93 2,34 
8,70 14,00 1,00 27,20 36,00 2,00 
9,30 13,30 1,00 27,30 32,60 1,25 
10,37 15,88 2,03 27,30 32,60 2,00 
10,35 16,00 2,00 28,60 36,00 2,00 
10,70 16,00 1,50 30,70 39,00 2,00 
11,26 18,36 2,03 30,81 38,10 2,34 
11,40 16,30 1,50 31,00 39,00 2,00 

11,80 18,10 1,50 32,64 41,40 3,25 

11,80 18,50 1,50 33,70 42,00 2,00 

12,70 18,00 1,50 33,89 42,80 3,25 

12,70 19,00 1,50 33,89 42,80 2,34 

12,70 20,00 1,50 34,20 39,50 2,00 

13,70 20,00 1,50 34,30 43,00 2,00 

13,74 20,57 2,03 36,70 46,00 2,00 

13,85 18,70 1,25 37,00 48,00 2,50 

14,00 18,70 1,50 38,96 47,75 3,25 

14,70 21,00 1,50 40,00 51,00 2,50 

14,70 22,00 1,50 42,70 53,00 3,00 

14,86 22,23 2,03 42,93 52,38 3,25 

15,83 22,23 2,03 43,00 54,00 2,50 

16,00 22,70 1,50 45,34 57,15 3,25 

16,51 25,40 2,03 48,44 58,60 3,25 

16,70 23,00 1,50 48,70 55,50 2,00 

16,70 24,00 1,50 48,70 59,00 3,00 

17,28 23,80 2,03 53,30 64,50 3,00 

17,35 22,70 1,25    

18,00 24,70 1,50    

18,16 25,40 2,34    

18,70 26,00 1,50    

�������������������

Usit-�����������������������

18,70 27,00 2,00 

USIT - KROU�KY

číslo 5.2

ROZMÌROVÁ ØADAUSIT - KROUŽKY

číslo 5.4

ROZMĚROVÁ ŘADA

E E
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