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e-mail: tesneni@hennlich.cz 
http://www.hennlich.cz
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5.1

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

�������������������� PODMÍNKY POPIS 

Teplota -30 o
������100 oC

Tlak  

������������������������� max. 1000 bar

���������������������������� � 40 mm max. 400 bar

��������������������oubení � � 40 mm max. 250 bar

Usit-�����������������������������������������������

k �������������������������������������������������

Standardní provedení se skládá z ������������������

�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

����������������������������������������������������

�����������������������������������������������

���������������������������������

MATERIÁLY
������������������������������������������������

����������������������� ����������������� NBR. 
��������������������������������������������������

V ����������������������������������������

MÉDIA
Usit-��������������������������������������������������

minerálních olejích jako i v kapalinách HFA, HFB  
a VDMA 24320. 

PROVEDENÍ
Ve standardním provedení mají Usit-���������������

���������������

V ���������������������������������������������������

je ����������������������������������������

v provedení s ��������������������������������������������

USIT - KROU�KY

číslo 5.1

KONSTRUKÈNÍ ÚDAJEUSIT - KROUŽKY

číslo 5.3

KONSTRUKČNÍ ÚDAJE

Provedení se středěním (USS)
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5.2

C A E C A E 

3,05 6,35 1,22 20,70 29,00 2,00 
4,10 7,20 1,00 21,50 28,70 2,50 
5,60 10,00 1,00 21,54 28,58 2,34 
5,70 9,00 1,00 22,50 28,00 1,50 
6,20 9,20 1,00 21,65 26,70 1,25 
6,60 11,00 1,00 22,70 30,00 2,00 
6,70 10,00 1,00 22,70 31,00 2,00 
6,85 13,27 1,30 24,70 32,00 2,00 
6,99 13,34 1,22 24,70 33,00 2,00 
7,30 10,20 1,00 26,70 35,00 2,00 
8,30 12,70 1,25 27,00 35,30 2,00 
8,50 13,40 1,00 27,05 34,93 2,34 
8,70 14,00 1,00 27,20 36,00 2,00 
9,30 13,30 1,00 27,30 32,60 1,25 
10,37 15,88 2,03 27,30 32,60 2,00 
10,35 16,00 2,00 28,60 36,00 2,00 
10,70 16,00 1,50 30,70 39,00 2,00 
11,26 18,36 2,03 30,81 38,10 2,34 
11,40 16,30 1,50 31,00 39,00 2,00 

11,80 18,10 1,50 32,64 41,40 3,25 

11,80 18,50 1,50 33,70 42,00 2,00 

12,70 18,00 1,50 33,89 42,80 3,25 

12,70 19,00 1,50 33,89 42,80 2,34 

12,70 20,00 1,50 34,20 39,50 2,00 

13,70 20,00 1,50 34,30 43,00 2,00 

13,74 20,57 2,03 36,70 46,00 2,00 

13,85 18,70 1,25 37,00 48,00 2,50 

14,00 18,70 1,50 38,96 47,75 3,25 

14,70 21,00 1,50 40,00 51,00 2,50 

14,70 22,00 1,50 42,70 53,00 3,00 

14,86 22,23 2,03 42,93 52,38 3,25 

15,83 22,23 2,03 43,00 54,00 2,50 

16,00 22,70 1,50 45,34 57,15 3,25 

16,51 25,40 2,03 48,44 58,60 3,25 

16,70 23,00 1,50 48,70 55,50 2,00 

16,70 24,00 1,50 48,70 59,00 3,00 

17,28 23,80 2,03 53,30 64,50 3,00 

17,35 22,70 1,25    

18,00 24,70 1,50    

18,16 25,40 2,34    

18,70 26,00 1,50    

�������������������

Usit-�����������������������

18,70 27,00 2,00 

USIT - KROU�KY

číslo 5.2

ROZMÌROVÁ ØADAUSIT - KROUŽKY

číslo 5.4

ROZMĚROVÁ ŘADA

E E
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