NÁVOD K OBSLUZE

a) Vytahování ložisek, pouzder, gufer .... s vnitřním průměrem 10 - 35 mm pomocí kleštiny

1. Vybereme kleštinu 1a - 3j tak, aby šla lehce s malou vůlí zasunout do vnitřního otvoru vytahované součásti.

2. Kleštinu 1a - 3j zasuneme do vnitřního otvoru vytahované součásti a spodním osazením kleštiny vytahovanou součást zachytneme.

3. Kleštinu roztáhneme zašroubováním příslušného trnu kleštiny 6a - c přes ocelové kuličky 19a - b (pro kleštiny o rozměru 10-15 ,, použijeme max. průměr kuličky 6mm a pro kleštiny o rozměru 17-32 mm max. průměr kuličky 8mm).

4. Do vnitřního závitu kleštiny 6a - c našroubujeme šroub stahovací 4s a opěrná ramena 12r zapřeme o blok vytahované součásti. Nastavíme šroub stahovací 4s a matici stahováku 15m tak, aby kleština 1a - 3j byla lehce přitažena k vytahované součásti.

5. Do otvoru šroubu stahovacího 4s nasadíme tyčku stahováku 18t a za současného přidržování tyčky stahováku 18t utahujeme matici stahováku 15m klíčem a tímto způsobem vytahujeme součást z bloku.

b)Vytahování ložisek, pouzder, gufer ... s vnitřním průměrem 35 - 70 mm pomocí rozpěrných půlkroužků

1. Na vytahovací šroub 5s tělesa vytahováku 9t s namontovanými vytahovacími rameny 7a našroubujeme vhodný rozpěrný půlkroužek 16a -d tak, aby jeho oblouk směřoval k hlavě šroubu vytahovacího šroubu 5s.

2. Vytahovák vložíme do vnitřního otvoru vytahované součásti a vytahovací ramena 7a rozevřeme tak, aby zachytila za spodní hranu součásti. Utahováním vytahovacího šroubu 5s vtahujeme rozpěrný půlkroužek 16a - d mezi vytahovací ramena 7a a tím zachytíme vytahovanou součást.

3. Uchopíme těleso stahováku 8t a našroubujeme stahovací šroub 4s do vnitř. závitu vytahovacího šroubu 5s. 

4. Opěrná ramena 12r tělesa stahováku 8t opřeme o blok vytahované součásti a utahováním matice stahováku 15m klíčem za současného přidržování tyčky stahováku 18t vytahujeme součást z bloku ven.

Upozornění: Důležitý je výběr vhodného rozpěrného půlkroužku, aby nedošlo k znehodnocení vytahovacích ramen - rozsah půlkroužků je 16a (D 35 - 47 mm), 16b (45 - 57 mm), 16c (56-61mm), 16d (60-70mm).

c) Stahování malých ložisek, pouzder, řemenic, gufer ... z hřídele s vnějším průměrem 10 - 30 mm

1. Sestavíme malý stahovák tak, že na těleso vytahováku 9t namontujeme ramena stahovací malá 7b tak, aby spodní hrany směřovaly do středu stahované součásti.

2. Na šroub vytahovací 5s našroubujeme rozpěrný půlkroužek 16b tak, aby drážka zapadla do tělesa vytahováku 9t a do otvoru ve šroubu 5s vložíme jehlu 23j.

3. Stahovací ramena 7b zachytíme za spodní hranu stahované součásti.

4. Vytahovací šroub 5s pozvolna dotahujeme pomocí klíče tak, aby se zavrtání opřelo o ocelovou jehlu 23j a následně o hřídel a tím stáhneme součást z hřídele.

d) Stahování větších ložisek, pouzder, řemenic, gufer .... z hřídele s vnějším průměrem 30 - 100 mm

1. Uchopíme těleso stahováku 8t a namontujeme na něj stahovací ramena 13r.

2. Na stahovací šroub 4s našroubujeme opěrnou matici stahováku 17m tak, aby drážka zapadla do tělesa stahováku 8t.

3. Na závit M12 na stahovacím šroubu 4s našroubujeme hrot stahováku 11h, který opřeme o zavrtání na hřídeli, pokud je zhotoveno. Tím zabráníme vysmeknutí stahováku.

4. Ramena stahováku 13r zachytíme za okraj stahované součásti a otáčením stahovacího šroubu 4s pomocí tyčky stahováku 18t zasunuté do otvoru tohoto šroubu součást stahujeme z hřídele.

Upozornění

1. Na tyčku stahováku 18t nesmíme používat žádné trubkové nástavce pro ulehčení stahování. Mohlo by dojít vlivem velké síly k ohnutí tyčky, popř. k ohnutí stahováku.

2. Pro lehčí vytahování a stahování doporučujeme stykové plochy vytahovaných součástí a bloků uvolnit použitím některého z přípravků na uvolnění spojení (kluzné laky, IA M 8037 povolrez, ...) nebo pokud je možno, uvolnit spojení nahřátím bloku.

3.Maximální momenty, které je nutné dodržovat, aby nedošlo k poškození výrobku, jsou uvedeny v přehledných tabulkách na vnitřním víku sady.

SEZNAM DÍLŮ

č.
označení



ks/sada

1a
kleština  průměr 10 (D10 - 12 mm)
1

1b
kleština průměr  12 (D12 - 14 mm)

1

1c
kleština průměr  15 (D15 - 17 mm)

1

2d
kleština průměr  17 (D17 - 20 mm)

1

2e
kleština průměr  20 (D20 - 22 mm)

1

2f
kleština průměr 22 (D22 – 24 mm)

1

3g
kleština průměr 25 (D25 – 28 mm)

1

3h
kleština průměr 28 (D28 – 30 mm)

1

3i
kleština průměr 30 (D30 – 32 mm)

1

3j
kleština průměr 32 (D32 – 35 mm)

1

4s 
šroub stahovací M14


1

5s
šroub stahovací M10


1

6a
trn kleštiny



1

6b
trn kleštiny



1

6c
trn kleštiny



1

7a
rameno vytahovací malé


2

7b
rameno stahovací malé


2

8t
těleso stahováku



1

9t
těleso vytahováku


1

10p
podložka P14



1

11h
hrot stahováku



1

12r
rameno opěrné



2

13r
rameno stahovací velké


2

14s
šroubek M6



4

15m
matice stahováku M14


1

16a
rozp. půlkroužek průměr 26 (D35 – 47mm) 1

16b
rozp. půlkroužek průměr 35 (D45 – 57mm)
1

16c
rozp. půlkroužek průměr 40 (D56 – 61mm)
1

16d
rozp. půlkroužek průměr 50 (D60 – 70mm)
1

17m
opěrná matice stahováku


1

18t
tyčka stahováku D8


1

19a
ocelová kulička D6


3

19b
ocelová kulička D8


7

20m
matice M6



4

21v
plastová vložka



1

22k
ocelový kufřík



1

23j
ocelová jehla průměr 3,5 x 23,8 mm
1

